
 DECOUVREZ LE DAHLIA & DAHLIA CT
 ET LE VALERIANA & VALERIANA CT

Dahlia & Dahlia CT Valeriana & Valeriana CT
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 DAHLIA | DAHLIA CT
Le Dahlia est un radiateur de salle de bain classique à tubes droits et ronds 
qui conserve le caractère traditionnel et intemporel de votre salle de bain. 
Le Dahlia peut être équipé d’un raccordement central et peut également 
être utilisé comme élément de séparation, aidant ainsi à structurer 
l’espace en fonction de vos besoins. 

Produit: le radiateur salle de bain classique, également disponible 
avec raccordement central 

Fourni avec: 4 consoles, vis et chevilles, bouchon purgeur, bouchons pleins et 
instructions de montage

Raccordements: 4 x ½” à fi letage intérieur 
(6 x ½” à fi letage intérieur si avec raccordement central)

Emballage: Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité 
et plastifi é. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: 
type – hauteur – longueur.

Garantie: 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les 
conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad, 
et à condition que le radiateur soi à l’abri des projections d’eau directes.

Procédé de 
laquage:

Tous les radiateurs sont dégraissés, 
phosphatés, enduits d’un poudrage 
électrostatique dans la couleur 
blanc Stelrad 9016.

Couleurs: blanc Stelrad 9016 + 35 autres couleurs 
de Stelrad ou 200 couleurs RAL

Pression de 
service max.: 10 bar (testé à 13 bar)
Température 
max.: 95 °C 
Conformité: selon EN442
Hauteurs: 775 | 1.181 | 1.411 | 1.763 | 1.993 mm
Nombre de tubes: 16 | 24 | 28 | 36 | 40
Longueurs: 495 | 585 | 737 mm
Tubes: horizontaux, section en “O” et 

d’un diamètre de 22 mm
Collecteurs: verticaux et section en “D”

EN442 (W) 70/50/20°C  
EN442 (W) 55/45/20°C  
EN442 (W) 75/65/20°C
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Généralités

2008

SÉRIE SALLE DE BAINS

Longueur 400 450 495 585 737

H775

WW 278278 321321 393393
WW 194194 223223 274274
WW 367367 425425 520520
kg 5,40 6,10 7,20
l 3,60 4,00 4,70

m² 0,64 0,74 0,91
n 1,25 1,26 1,25

Tubes 16 16 16
N° d’art. 01840001 01840002 01840003

CT 01840101 01840102 01840103

H1181

WW 336336 375375 409409 474474 581581
WW 234234 261261 285285 330330 406406
WW 445445 496496 541541 627627 768768
kg 6,80 7,43 8,00 9,10 10,80
l 4,65 5,04 5,40 6,00 7,10

m² 0,81 0,90 0,97 1,12 1,37
n 1,26 1,26 1,26 1,25 1,25

Tubes 24 24 24 24 24
N° d’art. 01840016 01840017 01840004 01840005 01840006

CT 01840116 01840117 01840104 01840105 01840106

H1411

WW 400400 446446 486486 563563 691691
WW 279279 310310 338338 392392 482482
WW 529529 590590 644644 746746 914914
kg 7,65 8,68 9,40 10,70 12,70
l 5,52 5,90 6,40 7,20 8,50

m² 0,96 1,05 1,14 1,31 1,61
n 1,25 1,26 1,26 1,26 1,25

Tubes 28 28 28 28 28
N° d’art. 01840018 01840019 01840010 01840011 01840012

CT 01840118 01840119 01840110 01840111 01840112

H1763

WW 608608 704704 864864
WW 422422 489489 601601
WW 807807 934934 1.1451.145
kg 11,90 13,60 16,10
l 8,00 9,00 10,60

m² 1,45 1,68 2,06
n 1,27 1,27 1,26

Tubes 36 36 36
N° d’art. 01840007 01840008 01840009

CT 01840107 01840108 01840109

H1993

WW 695695 806806 989989
WW 486486 564564 693693
WW 918918 1.0641.064 1.3031.303
kg 13,40 15,20 18,00
l 9,20 10,30 12,30

m² 1,62 1,87 2,29
n 1,25 1,24 1,24

Tubes 40 40 40
N° d’art. 01840013 01840014 01840015

CT 01840113 01840114 01840115

DAHLIA | DAHLIA CT
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 DAHLIA | DAHLIA CT
Le Dahlia est un radiateur de salle de bain classique à tubes droits et ronds 
qui conserve le caractère traditionnel et intemporel de votre salle de bain. 
Le Dahlia peut être équipé d’un raccordement central et peut également 
être utilisé comme élément de séparation, aidant ainsi à structurer 
l’espace en fonction de vos besoins. 

Produit: le radiateur salle de bain classique, également disponible 
avec raccordement central 

Fourni avec: 4 consoles, vis et chevilles, bouchon purgeur, bouchons pleins et 
instructions de montage

Raccordements: 4 x ½” à fi letage intérieur 
(6 x ½” à fi letage intérieur si avec raccordement central)

Emballage: Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité 
et plastifi é. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: 
type – hauteur – longueur.

Garantie: 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les 
conditions d’installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad, 
et à condition que le radiateur soi à l’abri des projections d’eau directes.

Procédé de 
laquage:

Tous les radiateurs sont dégraissés, 
phosphatés, enduits d’un poudrage 
électrostatique dans la couleur 
blanc Stelrad 9016.

Couleurs: blanc Stelrad 9016 + 35 autres couleurs 
de Stelrad ou 200 couleurs RAL

Pression de 
service max.: 10 bar (testé à 13 bar)
Température 
max.: 95 °C 
Conformité: selon EN442
Hauteurs: 775 | 1.181 | 1.411 | 1.763 | 1.993 mm
Nombre de tubes: 16 | 24 | 28 | 36 | 40
Longueurs: 495 | 585 | 737 mm
Tubes: horizontaux, section en “O” et 

d’un diamètre de 22 mm
Collecteurs: verticaux et section en “D”

EN442 (W) 70/50/20°C  
EN442 (W) 55/45/20°C  
EN442 (W) 75/65/20°C
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Généralités

2008

H775

WW 278278 321321 393393
WW 194194 223223 274274
WW 367367 425425 520520
kg 5,40 6,10 7,20
l 3,60 4,00 4,70

m² 0,64 0,74 0,91
n 1,25 1,26 1,25

Tubes 16 16 16
N° d’art. 01850001 01850002 01850003

CT 01850101 01850102 01850103

H1181

WW 409409 474474 581581
WW 285285 330330 406406
WW 541541 627627 768768
kg 8,00 9,10 10,80
l 5,40 6,00 7,10

m² 0,97 1,12 1,37
n 1,26 1,25 1,25

Tubes 24 24 24
N° d’art. 01850004 01850005 01850006

CT 01850104 01850105 01850106

H1763

WW 608608 704704 864864
WW 422422 489489 601601
WW 807807 934934 1.1451.145
kg 11,90 13,60 16,10
l 8,00 9,00 10,60

m² 1,45 1,68 2,06
n 1,27 1,27 1,26

Tubes 36 36 36
N° d’art. 01850007 01850008 01850009

CT 01850107 01850108 01850109

Longueur 495 585 737

SÉRIE SALLE DE BAINS

 VALERIANA | VALERIANA CT
Grâce à son design esthétique, le radiateur de salle de bain Valeriana 
contribue à sa façon au sentiment de bien-être. Avec ses tubes cintrés 
et arrondis et sa structure légère, le radiateur Valeriana apporte 
immanquablement une plus-value à votre salle de bain. 
En plus le Valeriana est aussi disponible avec raccordement central. 

Produit: le radiateur salle de bain classique, également disponible 
avec raccordement central 

Fourni avec: 4 consoles, vis et chevilles, bouchon purgeur, bouchons pleins et 
instructions de montage

Raccordements: 4 x ½” à fi letage intérieur 
(6 x ½” à fi letage intérieur si avec raccordement central)

Emballage: Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité 
et plastifi é. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: 
type – hauteur – longueur.

Garantie: 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions 
d’installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad, 
et à condition que le radiateur soi à l’abri des projections d’eau directes.

Procédé de 
laquage:

Tous les radiateurs sont dégraissés, 
phosphatés, enduits d’un poudrage 
électrostatique dans la couleur 
blanc Stelrad 9016.

Couleurs: blanc Stelrad 9016 + 35 autres couleurs 
de Stelrad ou 200 couleurs RAL

Pression de 
service max.: 10 bar (testé à 13 bar)
Température 
max.: 95 °C
Conformité: selon EN442 
Hauteurs: 775 | 1.181 | 1.763 mm
Nombre de tubes: 16 | 24 | 36
Longueurs: 495 | 585 | 737 mm
Tubes: horizontaux, courbés, section en “O” et 

d’un diamètre de 22 mm
Collecteurs: verticaux et section en “D”

VALERIANA | VALERIANA CT



Données techniques:
- cache design
- vanne thermostatique design
- 2x reduction ¾” - ½” 
- 2x adaptateur cônique
- arrivée d’eau du côté de la vanne thermostatique
- vanne à Kv préréglable (8 préréglages)
- Température de fonctionnement maximale: 90°C
- pression de fonctionnement maximale: 6 bar
- couple de serrage max.: 35 Nm
- en plastique performant blanc

La vanne ne peut pas être remplacée
Pour systèmes bi-tube, ne convient pas pour systèmes 
mono-tube. 

Fonction fermeture

Modèle coudé avec vanne à gauche Modèle coudé avec vanne à droite

N° d’art. T2121 - blanc
N° d’art. T2122 - chrômé

N° d’art. T2123 - blanc
N° d’art. T2124 - chrômé

N° d’art. T2125 - blanc
N° d’art. T2126 - chrômé
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Blocs de raccordement design à vanne



Blocs de raccordement design à vanne
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¾” filetage externe joint plat ¾” filetage externe Eurocône ½” filetage interne

Ajustement bloc de raccordement design à vanne

Fonction fermeture

Dimensions de raccordement

La fonction fermeture permet d’isoler le radiateur et donc de le 
démonter sans devoir vidanger le circuit.

Attention: la vanne thermostatique doit également être fermée.

Les adaptateurs fournis permettent le raccordement des 
raccords les plus courants: 
¾” filetage externe joint plat, 
¾” filetage externe Eurocône et 
½” filetage interne. 

Les dimensions de raccordement sont également valable 
pour les blocs de raccordement sans vanne.
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Blocs de raccordement design à vanne



Pertes de charge
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Élément chauffant radiateurs salle de bainPertes de charge
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- élément chauffant classe I ou classe II, IP54
- interrupteur on/off et raccord ½“.
À utiliser uniquement en position verticale.

LORS DE L’UTILISATION DE L’ÉLÉMENT CHAUFFANT:
- fermez l’arrivée d’eau au radiateur
- le retour d’eau doit rester ouvert à tout moment

Raccord T: permet de 
brancher l’élément chauffant 
à l’entrée ou à la sortie

Ne peut être utilisé que dans des radiateurs d’un 
système de chauffage central. 

Pour l’application dans un endroit humide: respectez les 
préscriptions applicables.

- N° d’art.T2085
- Couleur: blanc Stelrad 9016

775 1181 1411 1763 1993

495 585 737 495 585 737 495 585 737 495 585 737 495 585 737

Art. Nr.  T2094 Art. Nr.  T2028 300W w w w w w w w w w w w w w w w

Art. Nr.  T2095 Art. Nr.  T2082 600W w w w w w w w w w w w

Art. Nr.  T2096 Art. Nr.  T2084 900W w w w w w w

élément chauffant recommandé

recommandé permis interdit

Classe II Classe I

130-180

50-60

N° d’art. T1630
Couleur: uniquement disponible en blanc Stelrad 9016

Dahlia · Dahlia CT

Radiateur salle de bain en claustra
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Allemagne • Autriche • Belgique • Biélorussie • Chypre • Espagne • Estonie • France • Grèce • Irlande • Islande • Lituanie 
Luxembourg • Pays-Bas • Portugal • Norvège • Pologne • Royaume-Uni • Slovénie • Suède • République Tchèque • Tunisie • Ukraine

WWW.STELRAD.EU

PAYS-BAS
Caradon Stelrad B.V. | Kathagen 30 | 6361 HG Nuth

Seasons                      change,                    and so                   do we !Seasons                      change,                    and so                   do we !




