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ENTDECKEN SIE VESTA UND VESTA CT



BADEZIMMER SERIE

| EN442 (W) [EZEPIKe

Ausschreibungstext 10 [EN442 (W) BOTEEFIRS
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VESTA | VESTA CT

Der Stelrad Vesta ist ein klassischer Badezimmerheizkorper, der mit seiner R
Schlichtheit und der Symmetrie seiner geraden Rundrohre die zeitlose Baulange >00 600 750
Ausstrahlung des Badezimmers hervorhebt. Durch den Einsatz dieses w 291 343
Heizkdrpers als Raumteiler kdnnen Sie den zur Verflgung stehenden W 192 227
Raum ganz nach lhren BedUrfnissen gestalten. Der Vesta ist auch mit Vk;/ 35587 46260
einem Mittenanschluss (CT) verfugbar. | 3% 4l
H775 2T g 08
Produkt: klassischer Badezimmerheizkdrper, auch verfigbar mit n |i260 H\:
- Mittenanschluss ) ) Jee. EUTTEATSAD OITS006D
Mitgeliefert: 4 Halterungen, Schrauben und Dubel, Entliftungs-, CT | 0180775010500 | 0186075010600
Blindstopfen und Montageanleitung w 415 483 585
Anschlisse: 4 x 5" Innengewinde w 270 315 381
. T . W 511 595 721
(Mittenanschluss: 6 x /2" Innengewinde) e 83 9% I
Verpackung: Alle Heizkérper werden in einer strapazierfahigen Verpackung | 5) 59 70
aus hochwertigem Karton und Schutzfolie ausgeliefert. HI217 5 09 Ll 13
Auf dem Etikett sind die Merkmale des Heizkorpers Rorllwre %3 %3 %3
angegeben: Typ - Bauhdhe - Baulange. At | 0167121701050 | 01671217010600 | 0187121701070
Garantie: |0 Jahre bei Einhaltung der Installationsvorschriften und CT | 0186121701000 | 01861217010600 | 01861217010750
bei Erflllung der Garantiebedingungen von Stelrad und W 510 598 729
. . w 332 389 475
auBerhalb des Spritzbereich. W 629 737 899
Lackierungs- Alle Heizkérper sind entfettet, ke 104 19 143
verfahren: eisen-phosphatiert und standardmaBig H1469 |Z 65 T4 8/
im Farbton Stelrad wei 9016 mL o 5
pulverbeschichtet. Rolve B % %
Farben: Stelrad weif3 9016 ArtNe | 01871469010500 | 1871469010600 | 01871469010750
Betriebs. CT | Q1861465010500 0181469010600 | 0185146010750
Uberdruck: max. 10 bar (Werksprifdruck |3 bar) x 2?1 Z;Z 2;‘21
Medium: max. Heisswasser bis 95 °C w 786 922 1.125
Norm: nach EN442 kg 128 146 173
Qualititssicherung. NF 047 Higse ) i »
Bauhdhen: 77511217 1469 | 1.856 mm ; 4 I 124
Anzahl der Rohre: 16|22 | 28 | 34 Y 0\87|8§20|0500 0|87|8§20|0600 0|87|8§20|0750
Baulangen: 2001600750 mm O OB 0BIE0040 DEISAIT)
Rohre: waagrecht, O-Form,
Durchmesser 22 mm
Verteilrohre: senkrecht, D-Form
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HEIZSTAB - BADHEIZKORPER

- Heizstab Klasse | oder Klasse II, IP54
- AN/AUS-Schaltung und »2" Anschluss.
Verwendung ausschliesslich in senkrechter Position.

BEI ANWENDUNG DES HEIZSTABS:
- Wasserzufuhr des Heizk&rpers schliessen

Darf ausschliesslich verwendet werden in
Heizkérpern in zentral geheizten Warmesystemen

Fur die Anwendung des Heizstabs in Feuchtrdume:
siehe die betreffenden Vorschriften

- Die Wasserausfuhrseite soll unbedingt gesffnet bleiben

T-Anschluss: bei Anschluss - Art. Nrn'T2085
des Heizstabs an Wasser- - Farbe: Stelrad weil3 9016
ein- oder ausfuhrseite \

Empfohlener Heizstab

775

1217 1469

Klasse Il

Klasse |

Art. Nr. T2094

Art.Nr. 72028

300W

Art.Nr. T2095

Art.Nr. 72082

600W

Art.Nr. T2096

Art.Nr. T2084

900W

600

750 | 500 | 600

500

W

empfohlen |

zugelassen

| verboten

BADHEIZKORPER ALS RAUMTEILER

Art. NrnT1630

Farbe: Stelrad weil3 9016 - keine Sonderfarben
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