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VESTA | VESTA CT
 De Stelrad Vesta is de klassieke badkamerradiator met rechte, ronde 
buizen die het traditionele en tijdloze karakter in uw badkamer bewaart. 
Bovendien is de Vesta ook beschikbaar met een middenaansluiting en 
kan hij gebruikt worden als scheidingselement en helpt zo om de ruimte 
te structureren in functie van uw behoeften. 

Product: klassieke badkamerradiator, ook verkrijgbaar 
met middenaansluiting

Meegeleverd: 4 consoles, schroeven, pluggen, ontluchter, 
blindstoppen en montage-instructie

Aansluitingen: 4 x ½” binnendraad 
(6 x ½” binnendraad indien met middenaansluiting)

Verpakking: Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en 
geplastifi ceerd. Een etiket beschrijft de radiatorkarakteristieken: 
type – hoogte – lengte.

Garantie: 10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert, 
voldoet aan de garantievoorschriften van Stelrad en 
de radiator buiten spatbereik staat.

Lakproces: Alle radiatoren zijn ontvet, 
gefosfateerd en standaard in 
Stelrad wit 9016 gepoederlakt.

Kleur : Stelrad wit 9016
Maximale 
werkdruk: 10 bar (getest op 13 bar)
Maximale 
werktemperatuur: 95 °C
Conformiteit: volgens EN442
Kwaliteitsborging: NF 047
Hoogtes: 775 | 1.217 | 1.469 | 1.856 mm
Aantal buizen: 16 | 22 | 28 | 34
Lengtes: 500 | 600 | 750 mm
Buizen: horizontaal, O-sectie, 

diameter 22 mm
Collectoren: verticaal, D-sectie

RL A F CW FW
500 455 350 75-85 90-100
600 555 450 75-85 90-100
750 705 600 75-85 90-100

RH H1 H2
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1217 94 1110
1469 94 1365
1856 94 1770
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Algemene informatie

BADKAMER RANGE

Lengte 500 600 750

H775

WW 273273 322322
WW 194194 228228
WW 357357 420420
kg 5,8 6,6
l 3,6 4,1

m² 0,6 0,8
n 1,20 1,19

Buizen 16 16
Art.Nr.. 01870775010500 01870775010600

CT 01860775010500 01860775010600

H1217

WW 388388 452452 548548
WW 272272 317317 384384
WW 511511 595595 721721
kg 8,3 9,6 11,4
l 5,2 5,9 7,0

m² 0,9 1,1 1,3
n 1,23 1,23 1,23

Buizen 22 22 22
Art.Nr.. 01871217010500 01871217010600 01871217010750

CT 01861217010500 01861217010600 01861217010750

H1469

WW 477477 560560 683683
WW 335335 392392 479479
WW 629629 737737 899899
kg 10,4 11,9 14,3
l 6,5 7,4 8,7

m² 1,2 1,4 1,6
n 1,24 1,23 1,23

Buizen 28 28 28
Art.Nr.. 01871469010500 01871469010600 01871469010750

CT 01861469010500 01861469010600 01861469010750

H1856

WW 596596 700700 854854
WW 417417 490490 599599
WW 786786 922922 1.1251.125
kg 12,8 14,6 17,3
l 8,0 9,1 10,7

m² 1,4 1,7 2,0
n 1,24 1,24 1,24

Buizen 34 34 34
Art.Nr.. 01871856010500 01871856010600 01871856010750

CT 01861856010500 01861856010600 01861856010750
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VERWARMINGSELEMENT BADKAMERRADIATOREN
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- verwarmingselement klasse I of klasse II, IP54
- AAN/UIT-schakelaar en ½“ aansluiting.
Enkel gebruiken in verticale positie.

BIJ GEBRUIK VAN VERWARMINGSELEMENT:
- wateraanvoer radiator afsluiten
- de waterafvoerzijde dient in ieder geval open te blijven

T-aansluiting: voor aansluiting
verwarmingselement aan
aan- of afvoerzijde

Mag enkel gebruikt worden in radiatoren geplaatst
in een centraal verwarmingssysteem.

Bij gebruik in vochtige ruimtes: 
de van toepassing zijnde voorschriften respecteren

- Art. Nr. T2085
- Kleur : Stelrad wit 9016

775 1217 1469 1856

500 600 500 600 750 500 600 750 500 600 750

Art. Nr.  T2094 Art. Nr.  T2028 300W w w w w w w w w w w w

Art. Nr.  T2095 Art. Nr.  T2082 600W w w w w w w w w

Art. Nr.  T2096 Art. Nr.  T2084 900W w w w

aanbevolen toegestaan verboden

Klasse II Klasse I

130-180

50-60

Art. Nr. T1630
Kleur: enkel beschikbaar in Stelrad wit 9016

BADKAMERRADIATOR ALS RUIMTESCHEIDER

aanbevolen verwarmingselement
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België • Cyprus • Duitsland • Estland • Frankrijk • Griekenland • Groot-Britannië • IJsland • Ierland • Litouwen • Luxemburg 
Nederland • Noorwegen • Oekraïne • Oostenrijk • Polen • Portugal • Slovenië • Spanje • Tsjechië • Tunesië • Witrusland • Zweden

WWW.STELRAD.EU

NEDERLAND
Caradon Stelrad B.V. | Kathagen 30 | 6361 HG Nuth

Seasons                      change,                    and so                   do we !Seasons                      change,                    and so                   do we !




