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VENTO, der ultimative Ultra Low Temperatur-Heizkörper 
Geringer Verbrauch, hoher Komfort

VENTO Broschüre

WärmepumpenIdeal für 



 COMPACT 
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PLANAR 
VENTO
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EINE NACHHALTIGE INVESTITION

HEIZEN MIT  
DER ULTIMATIVEN TIEFTEMPERATUR 

FÜR HOHE LEISTUNGEN 

Der nachhaltige Umgang mit Energie ist heutzutage ein Muss. Die Normen werden stets strenger, Heizsysteme mit fossilen 
Brennstoffen sind nicht mehr gefragt und bis 2050 muss jede Neubauwohnung in Europa CO2-neutral sein.
Kurzum: Der Energieverbrauch unserer Wohnungen muss sinken. 
 
Dieses Ziel kann man durch eine gute Dämmung und durch Heizen bei niedrigen Temperaturen, durch eine klassische 
Zentralheizung oder durch den Einsatz erneuerbarer Energien wie Wärmepumpen erreichen.

Um Ihre Wohnung effizient und komfortabel zu heizen, brauchen Sie ein passendes Wärmeabgabesystem. Der 
Tieftemperatur-Heizkörper VENTO ist speziell darauf abgestimmt, auch bei extrem niedrigen Systemtemperaturen eine 
optimale Leistung zu erreichen, sowohl bei Renovierungen als auch bei Neubauten.

Übrigens: Auch wenn Sie heute noch nicht in eine Wärmepumpe investieren wollen, können Sie bereits VENTO-Heizkörper 
installieren. So profitieren Sie sofort von optimaler und energiesparender Wärme und sind so für die Zukunft gerüstet. 
Darüber hinaus sind diese Radiatoren einfach zeitlos schön. Mit VENTO treffen Sie - in jeder Hinsicht - eine nachhaltige Wahl!

STELRAD, PIONIER FÜR TIEFENTEMPERATURRADIATOREN 

Stelrad ist eine der größten Heizkörpermarken in Europa und ein Pionier in der Entwicklung von Tiefentemperatur-
Heizkörpern. Wir bieten immer die höchste Qualität, damit Sie ein Leben lang optimalen Komfort bei niedrigsten 
Energiekosten genießen können. Ob Sie in einer kleinen Stadtwohnung oder einer geräumigen Villa auf dem Land wohnen, 
jedes Haus verdient die nachhaltige Qualität von Stelrad.

Beim Energieverbrauch sparsam, nicht aber beim Komfort	 4

Dieser Heizkörper macht Ihnen das Leben einfacher	 7

Passt zu jedem Wohnstil	 8

Technische Daten	 9



Ein VENTO-Tieftemperatur-Heizkörper heizt Ihr Zuhause mit den 
niedrigsten Wassertemperaturen. Er ist also sparsamer, ohne dass Sie auf 
thermischen Komfort verzichten müssen.

COMPACT VENTO • PLANAR VENTO

BEIM ENERGIEVERBRAUCH SPARSAM, 
ABER NICHT BEIM KOMFORT

ENERGIEEFFIZIENZ

Wärmequellen wie Wärmepumpen sind bei niedrigen Temperaturen ohnehin effizienter, selbst bei einer Vorlauftemperatur 
von nur 35 °C. In einer modernen Heizungsanlage wird diese Temperatur zwischen 35 und 60 °C schwanken. Das ist genau 
der Temperaturbereich von VENTO. Im Vergleich: Herkömmliche Zentralheizungen wärmen das Wasser auf bis zu 80 °C. Ein 
niedriger Wärmehaushalt spart also eine Menge Heizkosten und reduziert Ihre CO2 Emissionen. Auf diese Weise helfen Sie, 
das europäische Ziel zu erreichen, bis 2050 klimaneutral zu sein.
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LEISE = KOMFORT

Dank der modulierenden Regelung können Sie sogar ohne technische Kenntnisse eine angenehme Wärme genießen. 
Auch das Geräusch der Ventilatoren, die für die zusätzliche Konvektionswärme sorgen, stört nicht. Während andere 
konventionelle Systeme meist in 3 Stufen funktionieren, stellt sich die VENTO-Konvektionstechnik schnell und leise auf 
die gewünschte Temperatur ein. Dadurch wird das Geräusch immer automatisch auf ein Minimum reduziert und ist kaum 
hörbar. Nur wenn der Wärmebedarf am höchsten ist, läuft VENTO mit voller Leistung und bringt den Raum schnell auf die 
gewünschte Temperatur. Die gemessene Lautstärke in einem Abstand von 1 Meter zu einem Modell von 600 mm Höhe 
und 1000 mm Länge beträgt nur 32 dB(A): Die Wärme kommt also „auf leisen Sohlen“. 

Zusätzlicher Komfort: In Kombination mit einer Wärmepumpe, eingestellt auf mindestens 17 °C, kann ein VENTO-Heizkörper 
auch zur Erfrischung verwendet werden. Das ist kein überflüssiger Luxus, denn Häuser sind heute besser denn je isoliert. 
Allerdings droht im Sommer die Gefahr der Überhitzung. Der Kühlvorgang erfolgt vollautomatisch und fühlt sich wie eine 
angenehme, erfrischende Brise an.

HERBST 
WINTER

FRÜHJAHR

SOMMER

WARME LUFT

KÜHLE LUFT

Compact VENTO

Wussten Sie, dass ...?
Ein Tiefentemperatur-Heizsystem kann Ihren 
Energieverbrauch um bis zu 20 Prozent senken. Ihre 
Energierechnung zeigt es Ihnen Schwarz auf Weiß ... 
Und dass, ohne Abstriche bei der Raumtemperatur und 
Heizgeschwindigkeit.



„DER PLANAR VENTO  
BESITZT EINE  

FLACHE FRONTSEITE 
UND WIRKT 

MINIMALISTISCH,  
ELEGANT UND 

DEKORATIV 
ZUGLEICH. ”



COMPACT VENTO • PLANAR VENTO

DIESER HEIZKÖRPER MACHT IHNEN  
DAS LEBEN LEICHTER

INTELLIGENT UND BENUTZERFREUNDLICH

VENTO-Heizkörper arbeiten vollautomatisch und lassen sich wie jeder normale Heizkörper einstellen. Das ist ganz schön 
praktisch! Sie kommen ohne komplexes Bedienfeld oder zusätzliche Tasten aus. Wie bei einem gewöhnlichen Heizkörper 
erfolgt die Einstellung über ein Thermostatventil, das ggf. mit einem Raumthermostat kombiniert wird.

EINFACH ZU INSTALLIEREN

Gasbrennwert Thermen, Heizölkessel oder (hybride) Wärmepumpe. VENTO-Heizkörper können ohne Weiteres an andere 
Wärmequellen gekoppelt werden. Die zuletzt genannte Option ist natürlich auch die nachhaltigste. VENTO-Heizkörper 
werden genau wie traditionelle Heizkörper installiert. Sie brauchen nur eine Steckdose. Plug & Play!

VENTO steht für innovative Wärmetechnologie.  
Die Heizkörper sind einfach zu bedienen und zu installieren.

Wussten Sie, dass ...?
Sie können einen 
Heizkörper mit Farbe 
derart gestalten, dass 
er sich dezent in Ihr 
Interieur einfügt oder 
gerade abhebt. Bei 
Stelrad finden Sie 
eine Reihe sorgfältig 
ausgewählter Farben: 
von Natur-, Metall- und 
Sanitärfarben bis hin zu 
einer RAL-Farbe Ihrer 
Wahl. Und welchen  
Stil bevorzugen Sie?
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Im VENTO-Sortiment finden Sie zwei Serien von stilvollen 
Plattenheizkörpern, die in jedes Haus  passen, egal ob neu gebaut oder 
renoviert: den Compact VENTO und den Planar VENTO.

COMPACT VENTO • PLANAR VENTO

PASST ZU JEDEM WOHNSTIL

STILVOLL HEIZEN

Bei VENTO-Heizkörpern ist alles eingebaut. Auf diese Weise bleibt die typische Heizkörperform erhalten. Es gibt 2 Versionen: 
den Compact VENTO mit 4 Anschlüssen und einer profilierten Front; und den Planar VENTO mit 6 Anschlüssen und einer 
flachen Frontplatte. Der Planar VENTO ist eher minimalistisch, cool und dekorativ. Es handelt sich in beiden Fällen um 
Heizkörper des Typs 22. Sie sind in 9 Längen (von 500 mm bis einschl. 2000 mm) und in 3 Höhen (400, 600 und 900 mm) 
erhältlich. Sie haben die Wahl.

Planar VENTO

500 > 2000 mm

400, 600 und  
900 mm

NEUBAU UND RENOVIERUNGEN

Da sie mit allen Arten von Wärmequellen kombiniert werden können, eignen sich VENTO-Heizkörper sowohl für Neubauten 
als auch für Renovierungsprojekte. Dank ihrer speziellen Bauart lassen sie sich perfekt an die vorhandenen Leitungen 
anschließen. Die Compact-Version ist mit vier seitlichen Anschlüssen ausgerüstet. Das Modell Planar hat zusätzlich zu 
diesen vier seitlichen Anschlüssen auch zwei vertikale Anschlüsse an der Unterseite. Daher kann dieser Luxusheizkörper 
auch perfekt bei Renovierungen eingesetzt werden. 
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TECHNISCHE DATEN

L (mm) 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1600 1800 2000

E (mm) 197 247 297 347 397 447 497 547 647 747 847 947

Wie laut ist ein Dezibel?
dB(A) Erfahrung Beispiele

10 Kaum hörbar Atmen, fallendes Blatt

20 Gerade hörbar Radiostudio, Blätterrauschen

30 Sehr leise Bibliothek (30 bis 40), flüstern

40
Leise Wohnzimmer, leises Klassenzimmer, sanftes 

Gemurmel, Kühlschrank

50 Begrenzte Lautstärke Klimaanlage, normales Gespräch, Geschirrspülmaschine

WANDMONTAGE POSITIONEN DER AUFHÄNGELASCHEN

ANSCHLUSSGRÖSSEN PLANAR VENTOANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

VENTIL

GERÄUSCHDRUCK
Die Leistung des VENTO-Heizkörpers nimmt schrittweise zu. Das bedeutet, 
dass die Geräusche automatisch auf ein Minimum reduziert werden und 
der Heizkörper kaum hörbar ist. Nur bei maximalem Wärmebedarf wird der 
VENTO mit voller Leistung betrieben. Der gemessene Geräuschdruck in 
einem Abstand von 1 Meter zu einem Modell von 600 mm Höhe und  
1000 mm Länge beträgt nur 32 dB(A): Die Wärme kommt also „auf leisen 
Sohlen“.

* + 2 mm für Planar VENTO

<--  �Für Planar VENTO

137*
100*

87

Art. Nr. R4216 Art. Nr. R4218 Art. Nr. R4219 Art. Nr. R4220 Art. Nr. R4221

 

Gelb
 

Weiß Rot
 

Schwarz
 

Blau

Voreinst. 5,5 Voreinst. 2,5 Voreinst. 4,5 Voreinst. 6 Voreinst. 8

Einstellstufe 1-8 Einstellstufe 1-8

Gewinde Thermostatkopf:
M30 x 1,5 mm

Einstellschlüssel
Art. Nr. T1622

L/2
28

E
L

½
“

½
“

½
“

½
“

25
25

25
25

2x ½“

50

ABSCHNITT ABSCHNITTFRONT

60 85
85

L: 1800-2000

133

L/2
133

60 85
85

L: 500-1600

133 133

* �Nicht zur Erfrischung geeignet

* * 



TECHNISCHE DATEN

COMPACT  
VENTO

Wärmeleistung (Watt)

Länge 
(mm)

Höhe  
(mm)

400 600 900

Ventilator-
geschwindig-
keit

Stand- 
by

Dyn. 
max

Stand- 
by

Dyn. 
max

Stand- 
by

Dyn. 
max

n-Exponent 1,3273 1,2046 1,3494 1,2359 1,3915 1,2705

500

55/45/20°C 276 413 374 526 509 691

45/35/20°C 159 250 213 314 285 407

35/30/20°C 86 143 114 177 150 226

600

55/45/20°C 331 496 449 631 611 830

45/35/20°C 190 300 256 377 342 488

35/30/20°C 103 172 137 213 180 271

700

55/45/20°C 386 579 524 736 713 968

45/35/20°C 222 350 298 439 399 569

35/30/20°C 120 201 160 248 210 317

800

55/45/20°C 442 661 599 841 815 1106

45/35/20°C 254 400 341 502 456 651

35/30/20°C 137 229 183 284 240 362

900

55/45/20°C 497 744 674 946 917 1244

45/35/20°C 285 450 384 565 513 732

35/30/20°C 155 258 206 319 270 407

1000

55/45/20°C 552 827 749 1052 1019 1383

45/35/20°C 317 500 426 628 570 813

35/30/20°C 172 287 228 355 300 452

1100

55/45/20°C 607 910 824 1157 1120 1521

45/35/20°C 349 550 469 691 627 895

35/30/20°C 189 315 251 390 329 497

1200

55/45/20°C 662 992 89 1262 1222 1659

45/35/20°C 381 600 512 753 684 976

35/30/20°C 206 344 274 425 359 543

1400

55/45/20°C 773 1158 1048 1472 1426 1936

45/35/20°C 444 700 597 879 798 1139

35/30/20°C 240 401 320 496 419 633

1600

55/45/20°C 883 1323 1198 1683 1630 2212

45/35/20°C 507 800 682 1004 912 1301

35/30/20°C 275 458 366 567 479 723

1800

55/45/20°C 993 1488 1348 1893 - -

45/35/20°C 571 900 767 1130 - -

35/30/20°C 309 516 411 638 - -

2000

55/45/20°C 1104 1654 1498 2103 - -

45/35/20°C 634 1000 853 1255 - -

35/30/20°C 343 573 457 709 - -

Koelteafgiftes (Watt)

Länge 
(mm)

Höhe  
(mm)

400 600 900

Ventilator-
geschwindig-
keit

Stand- 
by

Dyn. 
max

Stand- 
by

Dyn. 
max

Stand- 
by

Dyn. 
max

n-Exponent 1,305 0,8937 1,3055 0,9204 1,2942 0,82

500 17/19/28°C 59 92 81 109 113 128

600 17/19/28°C 70 110 97 130 136 153

700 17/19/28°C 82 129 113 152 158 179

800 17/19/28°C 94 147 130 174 181 204

900 17/19/28°C 105 166 146 195 203 230

1000 17/19/28°C 117 184 162 217 226 255

1100 17/19/28°C 129 202 178 239 249 281

1200 17/19/28°C 140 221 194 260 271 306

1400 17/19/28°C 164 258 227 304 316 357

1600 17/19/28°C 187 294 259 347 362 408

1800 17/19/28°C 211 331 292 391 - -

2000 17/19/28°C 234 368 324 434 - -

Gewicht (kg)
Höhe (mm)

Länge (mm) 400 600 900

500 11,1 15,1 23,4

600 13,3 18,1 28,1

700 15,5 21,1 32,8

800 17,7 24,1 37,5

900 19,9 27,1 42,2

1000 22,1 30,1 46,8

1100 24,4 33,2 51,5

1200 26,6 36,2 56,2

1400 31,0 42,2 65,6

1600 35,4 48,2 74,9

1800 39,8 54,2 -

2000 44,2 60,2 -

Maximale Stromleistung
Länge (mm) Ventilatoren (#) P-input (Watt)

500 4 1,2

600 5 1,5

700 6 2

800 8 2,5

900 9 3

1000 9 3

1100 10 3,2

1200 11 3,5

1400 13 4,1

1600 15 5

1800 18 -

2000 21 -

Abgabe Übersicht in WATT laut EN16430
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TECHNISCHE DATEN

PLANAR  
VENTO

Wärmeleistung (Watt)

Länge 
(mm)

Höhe  
(mm)

400 600 900

Ventilator-
geschwindig-
keit

Stand- 
by

Dyn. 
max

Stand- 
by

Dyn. 
max

Stand- 
by

Dyn. 
max

n-Exponent 1,3148 1,1983 1,3387 1,2111 1,3400 1,2541

500

55/45/20°C 268 410 364 530 505 670

45/35/20°C 155 248 208 320 289 397

35/30/20°C 84 143 112 183 155 222

600

55/45/20°C 321 492 436 636 606 804

45/35/20°C 186 298 250 384 347 476

35/30/20°C 101 171 134 219 187 267

700

55/45/20°C 375 574 509 742 707 938

45/35/20°C 217 348 291 448 404 556

35/30/20°C 118 200 157 256 218 311

800

55/45/20°C 429 655 582 848 808 1072

45/35/20°C 248 397 333 512 462 635

35/30/20°C 135 228 179 292 249 356

900

55/45/20°C 482 737 655 954 910 1206

45/35/20°C 278 447 374 576 520 714

35/30/20°C 152 257 202 329 280 400

1000

55/45/20°C 536 819 727 1060 1011 1340

45/35/20°C 309 497 416 639 578 794

35/30/20°C 169 286 224 365 311 445

1100

55/45/20°C 589 901 800 1166 1112 1474

45/35/20°C 340 546 458 703 635 873

35/30/20°C 185 314 246 402 342 489

1200

55/45/20°C 643 983 873 1272 1213 1608

45/35/20°C 371 596 499 767 693 952

35/30/20°C 202 343 269 438 373 534

1400

55/45/20°C 750 1147 1018 1484 1415 1876

45/35/20°C 433 695 582 895 809 1111

35/30/20°C 236 400 314 512 435 622

1600

55/45/20°C 857 1311 1164 1697 1617 2144

45/35/20°C 495 795 666 1023 924 1270

35/30/20°C 270 457 358 585 497 711

1800

55/45/20°C 964 1475 1309 1909 - -

45/35/20°C 557 894 749 1151 - -

35/30/20°C 303 514 403 658 - -

2000

55/45/20°C 1071 1639 1455 2121 - -

45/35/20°C 619 994 832 1279 - -

35/30/20°C 337 571 448 731 - -

Koelteafgiftes (Watt)

Länge 
(mm)

Höhe  
(mm)

400 600 900

Ventilator-
geschwindig-
keit

Stand- 
by

Dyn. 
max

Stand- 
by

Dyn. 
max

Stand- 
by

Dyn. 
max

n-Exponent 1,2917 0,9211 1,3066 0,9528 1,3202 0,8715

500 17/19/28°C 57 95 79 113 107 122

600 17/19/28°C 68 113 94 135 128 146

700 17/19/28°C 80 132 110 158 149 170

800 17/19/28°C 91 151 126 180 170 194

900 17/19/28°C 103 170 141 203 192 219

1000 17/19/28°C 114 189 157 225 213 243

1100 17/19/28°C 125 208 173 248 234 267

1200 17/19/28°C 137 227 188 270 256 292

1400 17/19/28°C 160 265 220 315 298 340

1600 17/19/28°C 182 302 251 360 341 389

1800 17/19/28°C 205 340 283 405 - -

2000 17/19/28°C 228 378 314 450 - -

Gewicht (kg)
Höhe (mm)

Länge 400 600 900

500 12,4 17,9 26,8

600 14,9 21,5 32,2

700 17,3 25,0 37,6

800 19,8 28,6 42,9

900 22,3 32,2 48,3

1000 24,7 35,7 53,6

1100 27,2 39,3 59,0

1200 29,7 42,9 64,4

1400 34,6 50,0 75,1

1600 39,6 57,2 85,8

1800 44,5 64,3 -

2000 49,4 71,4 -

Maximale Stromleistung
Länge Ventilatoren (#) P-input (Watt)

500 4 1,2

600 5 1,5

700 6 2

800 8 2,5

900 9 3

1000 9 3

1100 10 3,2

1200 11 3,5

1400 13 4,1

1600 15 5

1800 18 -

2000 21 -

Abgabe Übersicht in WATT laut EN16430
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VERKAUFSSTÜTZPUNKTE DEUTSCHLAND 
 
Richard Lenarcic 
Vertriebsleitung 
M. +43 (0)664 433 78 33 
richard.lenarcic@srg.eu

VERKAUFSSTÜTZPUNKTE ÖSTERREICH 
 
Richard Lenarcic 
Verkaufsleitung Österreich  
M. +43 (0)664 433 78 33 
richard.lenarcic@srg.eu

Office Wien 
T. +43 (0)664 441 40 55 
office@stelrad.at 

Steffen Ganswig 
NORD 
T. +49 (0)405 201 92 84 | M. +49 (0)160 952 982 72 
steffen@ganswig.com

Hoppe & Pelle 
NORDRHEIN-WESTFALEN NORD/OST, NIEDERSACHSEN 
SÜD/WEST UND BREMEN 
T. +49 (0)545 144 350 | F. +49 (0)545 144 3525 
info@hoppe-pelle.de

Bartholomäus GmbH 
BADEN-WÜRTTEMBERG/BAYERISCHES ALLGÄU 
T. +49 (0)739 39 51 90 | M. +49 (0)172 804 43 37 
info@geba-emerkingen.de

Thomas Pohl 
BERLIN, BRANDENBURG, SACHSEN, SACHSEN-ANHALT UND THÜRINGEN 
T. +49 (0)376 241 818 | M. +49 (0)170 271 98 20 | F. +49 (0)376 293 1688 
thomas.pohl@srg.eu

Daniel Dugan 
NORDRHEIN-WESTFALEN, RHEINLAND-PFALZ, SAARLAND UND HESSEN 
T. +49 (0)229 393 773 13 | M. +49 (0)160 966 897 55  
daniel.dugan@srg.eu 

Jochen Schroeder 
BAYERN 
T. +49 (0)911 699 55 51 | M. +49 (0)151 147 10 501 
tmz-jochen.schroeder@t-online.de

STELRAD
Caradon Stelrad B.V. 
Kathagen 30 • 6361 HG Nuth • Niederlande 
T. +31 (0)455 65 62 62
WWW.STELRAD.EU

Australien • Belgien • Deutschland • Frankreich • Griechenland • Island • Litauen • Luxemburg • 
Niederlande Norwegen • Polen • Schweden • Slowenien • Tschechien • Tunesien • Ukraine • Zypern 


